
Nagłośnienie MOK  

Front:  

JBL SRX 906LA – po dwie na stronę (na sztycy) 

JBL SRX918S – po sztuce na stronę 

JBL SRX 906LA – po sztuce na stronę jako FrontFill 

Wszystko spięte w sieć, skonfigurowane pod sale.  

2x JBL PRX 912 

2x Alto TS212 

2x Db M12-4Plus  

2x Db FlexSys FM12 

 

FOH: 

Behringer X32 FULL SIZE 

Behringer Wing FULL SIZE 

Behringer S16 StageBox 

Behringer SD16 StageBox 

 

OMIKROFONOWANIE: 

4x Shure SLXD4D (J53) + SLXD2 (kapsuła NXN8/S, Beta 58A) 

4x Shure SLXD4Q+ (J53) + SLXD1 (mikrofony Sennheiser HSP-4) 

2x UHF Antenna Power Distribution System Shure 

8x MIPRO ACT-311B 4x pałki i 4x nagłowne  

2x Shure SM81 

2x RODE NT-5 

1x Shure PROLOGUE 



2x Shure SM57 

3x Shure Beta 58A przewód 

3x Sennheiser e604 

1x AKG D112 

1x ATM 350 

1x Di-Box Radial PRO D2 

1x Di-Box dADB 

2x AKG MPA V L 

 

 

 

 


